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UITBREIDING VAN EEN EENGEZINSWONING
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Nieuwstraat 59
9260  Wichelen-Serskamp

Bjorn Verhoeven & Melissa Rasschaert

NIEUWE TOESTAND : plannen + inplanting

·   DE WERKEN ZULLEN UITGEVOERD WORDEN VOLGENS DIT PLAN, EN STABILITEITSPLANNEN;
·   ELKE WIJZIGING ZONDER TOESTEMMING VAN DE ARCHITECT of INGENIEUR VALT ONDER DE VOLLE
   VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE AANNEMER/UITVOERDER EN/OF OPDRACHTGEVER.
·   ALLE MATEN ZIJN IN HET WERK TE CONTROLEREN.
·   FUNDERINGEN OP BASIS VAN GRONDSONDERING EN ADVIES INGENIEUR
·   GEGEVENS OMTRENT NUTSLEIDINGEN EN RIOLERINGEN HEBBEN SLECHTS EEN INDICATIEVE WAARDE
   EN ONTSLAAN DE UITVOERDER NIET VAN ZIJN VERPLICHTING OM ALLE MAATREGELINGEN
   TE TREFFEN VOOR EEN CORRECTE UITVOERING.
·   DIMENSIONERING STAAL EN BETON UITSLUITEND VOLGENS PLAN INGENIEUR.
·   TYPE EN DIKTE VAN DE ISOLATIEMATERIALEN VERMELD OP DIT PLAN ZIJN TE CONTROLEREN NAAR
   DE BEREKENINGEN VAN DE EPB-VERSLAGGEVER. DEZE ZIJN STRIKT TE VOLGEN.
   ELKE WIJZIGING VALT ONDER DE VOLLE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BOUWHEER/AANNEMER.
·   MEUBILAIR ENKEL TER ILLUSTRATIE

schaal : 1/200

PLAN 1  :  BESTAANDE TOESTAND
PLAN 2  :  NIEUWE TOESTAND

BOUWAANVRAAG
UITVOERING
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